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Industri Tryckmatare Typ MGS10 @=100mm

Drift skotsel

Anvandningsomrade

Industri tryckmatare for icke aggresiva
vatskor och gaser dar tryckstotar och
vibrationer forekommer. Klass 1,0%

Detfinns ett storturval av anslutningar och
skalor.

Husdiameter
@ 100mm

Méatnoggranhet
kl. 1,0%
Matsystem

Bourdon -ror ar i kopparlegering,
och medieberdrda delar i massing.

Husmaterial
Rostfritt stal AISI 304
Verk

Kopparlegering
Anslutning

G 3/8" alt. G 1/2"

Skala

Vit i aluminium tryck pascal svart och bar rod.

Glas
Instrumentglas

Processtemperatur
Max + 65°C (Dampvatskefylld glycerin)
Max 100°C (ej dampvatskefylld)

Omgivningstemperatur
Max - 25°C till + 65°C

Monteringssatt
Se tabell pa baksidan
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Arbetstryck
Max 75% av fullt skalvarde

Gradering

Dubbelskala i pascal/bar, eller bar/psi
Ovrigt

— Specialskalor

— Andra anslutningar, ex.vis NPT

— Annan noggranhet

— Andra material

— Slapvisare m.m.

Tryckomrade bar

-1 -1/ 0
- 16 -1/ +1,5
- 25 -1/ +3
- 4 -1/ +5
-1/ +9
- 10 -1 /+15
- 16 -1 /+24
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Industri Tryckmatare MGS10 O=100mm hus i rostfritt stdl verk i massing

TYP, MATT OCH VIKT
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TYP A —F-— TYP C
Anslutning nedat; Flans i bakkant
Anslutning nedat.
DS | Typ F a b b, c c, d d, f| h |h | D E |ch | L | Vikt 10.2 Vikt 10.3
100 | A-C | 3/8"BSP 13 | 486 | 52,6 | 16,1 | 20,1 | 110,6 101 86 |52 | 130 | 118 | 22 | 20 0,52 Kg. 0,85 Kg.
(Matt i mm.)
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TYP B - b TYPD
Panelmontage med bygel; Anslutning bakat
anslutning bakat.
DS | Type F ala |a | b d d (e |f| p D E Q T | V| Z |ch| L |Vikt 10.2 Vikt 10.3
100 | B-D-E | 3/8” BSP 13120 | 20 | 48,6 | 110,6 | 101 | 31 86,8 | 132 | 118 | 112 | 41,5 | 70 | 112 | 22 | 20 | 0,57 Kg. 0,9 Kg.
(matti mm.)
—— b — -
ag—
f - | DAMPVATSKA
Dampvitska Omgivnings temperatur
h
d -rt /S dy Glycerin 98% +15...465 °C (+60...+150 °F)
e [ !
L F Slilikonolja -45...465 °C (-50...+150 °F)
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TYPE
Panelmontage med frontflans;
anslutning bakat.
Underhall

Tryckmataren ar normalt underhallsfri,

manometerventil med kontrollflans kan monteras for test.






